
Bojlery ciepłej wody Norwian przystosowane są do pomp ciepła

Model MWT-200/C MWT-300/C

Pojemność znamionowa Litry 200 300

Zewnętrzna
obudowa

Materiał — Stal ocynkowana Stal ocynkowana

Kolor — Biały Biały

Średnica mm Ø520 Ø600

Wysokość mm 1572 1872

Izolacja Materiał — Pianka
poliuretanowa

Pianka
poliuretanowa

Grubość mm 50 50

Wewnętrzny
zbiornik

Materiał (stal nierdzewna) — Duplex Inox Duplex Inox

Grubość ścianki mm 1,2 1,5

Średnica mm Ø420 Ø500

Wymiennik ciepła
(HX)

Typ — Wężownica Wężownica

Materiał (stal nierdzewna) — SUS 316 SUS 316

Średnica mm Ø25 Ø25

Powierzchnia m2 2 3

Przyłącza Cale G1″-F G1″-F

Długość m 20 30

Przyłącza Odpowietrzenie B G1/2″-F G3/4″-F

Zawór T/P A G3/4″-F G3/4″-F

Grzałka el. Czw. G1-1/2″-F G1-1/2″-F

Skraplacz L G 1/2″-F G 1/2″-F



Zasilanie C G1″-F G1″-F

Powrót wody H G1″-F G1″-F

Obieg ciepłej wody – N/A N/A

Anoda magnezowa – N/A N/A

Czujnik E G 1/2″-F G 1/2″-F

Wlot wężownicy wymiennika
ciepła

D G 1″-F G 1″-F

 Wylot wężownicy wymiennika
ciepła

G G 1″-F G 1″-F

Akcesoria Plastikowe nóżki szt. 3 3

  Tuleja czujnika szt. 1 1

  Grzałka elektryczna szt. zamawiana dodatkowo

 


